Bruksanvisning till 
BROTHER 


reseskrivmaskin 


TEMPO 


1. 


Förberedelser för skrivning 
a. Lyft ur maskinen ur bärväskan 

b. Lösgör vagnlåset (13) 

c. Fäll upp pappersstödet (7) 

d. Fäll upp radmataren (1) 


. Insättning av papper 


a. För in papperet bakom valsen (14) 
b. Rulla fram papperet med valsratten (15) 


c. Om papperet kommer snett, lösgör det med hjälp av pappersfri- 
göraren (11), som föres framåt, och rätta till papperet 


d. Lyft pappersbommen (4), låt papperet gå under denna och lägg 
åter ner bommen 


Inställning av marginaler 
a. Pappersbommens skala motsvarar exakt pappersledarskalan (5) 


b. Välj önskade marginaler med ledning av pappersbommens skala 
och med hänsyn till pappersformatet. Vänster och höger margi- 
nalstoppar (3, 10) frigörs genom nedtryckning med pekfingret 
och förs med fingret till de valda lägena, där de kvarstår 


Inställning av radavstånd 

Ställ in radväxeln (2) till önskat radavstånd på följande sätt: 

a. För enkelt radavstånd ställes radväxeln på skalmarkeringen t. 

b. För 1/2 radavstånd på markeringen 1!/2 

c. För dubbelt radavstånd på 2 

d. Då valsen skall vridas för inställning av önskat skrivläge på linje- 
rade blanketter m. m. inställes radväxeln på markeringen 0. 
Då radväxeln står i O-läge kan valsen röras fritt för hand och 
med enkelt radavstånd med hjälp av radmataren 

Anslagställare"”) 

a. Anslagställaren (22)") inställes på lätt (L) anslag eller på hårt (H) 
anslag eller i mellanläge, alltefter personligt önskemål 

Backslagstangent 


Genom nedtryckning av backslagstangenten (16) förflyttas vagnen 
ett steg tillbaka, t. ex. för rättning av felskrivet tecken 


) gäller endast modell ”1.000” 
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7. Färgbandinställare”) 
a. Färgbandinställaren (17)") användes på följande sätt: 
För skrivning med färgbandets övre del (svart färg) inställes 
spaken på svart. 
För skrivning med färgbandets nedre del (röd färg) inställes på 
rött. 


För skrivning av stencil ställes spaken på vitt. 


8. Linjering med penna 


Håll blyertspennan i skåran på korthållaren (8). Drag horisontella 
linjer genom att hålla pennan mot papperet och föra vagnen för 
hand fram eller tillbaka med vagnfrigöraren fälld framåt. Vid ver- 
tikal linjering vrides valsen med valsratten, under det att rad- 
växeln står i O-läge. 


9. Radering och rättning 


Vid radering bör vagnen föras till vänster eller höger ytterläge, så 
att raderspånen inte faller ner i typmekanismen. Använd raderbor- 
det (6) som underlag vid radering och låt papperet sitta kvar i 
maskinen. i 


) gäller endast modell ”1.000” 


1. Radmatare 14, Vals 
2. Radväxel 15. Valsratt 
3. Vänster marginalstopp 16. Backslagstangent 
4, Pappersbom 17. Färgbandinställare”) 
5. Pappersledarskala 18. Typskifttangent, höger 
6. Radérbord 19. Mellanslagstangent 
7. Pappersstöd 20. Typskifttangent, vänster 
8. Korthållare 21. Typskiftarlås 
9. Färgbandledare 22. Anslagsställare”) 
10. Höger marginalstopp 23. Utlösningstangent 
11. Pappersfrigörare 24. Tangentbord med 44 tangenter 
12. Vagnfrigörare (modell ”500” 42 st.) 
13. Vagnlås 25Lock 


+) gäller endast modell ”1.000” 


Efter radering återförs vagnen till det aktuella skrivläget och rätt 
tecken eller ord skrives. 


10. Tangent för marginalutlösning och lösgöring 
av typer som fastnat ihop, utlösningstangent 
(23) 


a. Utlösningstangenten frigör vagnen från vänster och höger mar- 
ginalstoppar och frigör också typarmar som fastnat ihop 

b. En varningsklocka ringer 8 steg före inställd högermarginal. Se- 
dan klockan pinglat kan man alltså skriva 7 steg ytterligare, in- 
nan skrivmekanismen spärras 

c. Om skrivning ändå skall ske utanför högermarginalen, måste då 
utlösningstangenten (23) tryckas ned, varefter skrivning kan 
fortsättas obehindrat 

d. Då skrivning skall ske utanför inställt vänster marginalläge, föres 

| vagnen förbi detta stoppläge under det utlösningstangenten hålls 
nedtryckt 

e. Om två eller fler typarmar fastnat ihop, nedtryckes utlösnings- 
tangenten, varvid typerna frigörs från varandra omedelbart 


11. 


Typskiftare och typskiftarlås 


a. Typskiftartangenterna (18, 20) skall hållas nedtryckta vid skriv- 
ning av stora bokstäver eller med tecken på typernas överdel. 
Skiftningen görs med lillfingret på den hand som inte skall skriva 
tecknet 

b. Om ett flertal stora bokstäver eller tecken som finns på typernas 
överdel skall skrivas i följd, kan typskiftartangenten hållas låst 
i nedtryckt läge med hjälp av typskiftarlåset (21). Lösgöring sker 
därefter genom nedtryckning av vänster eller höger typskiftar- 
tangent 


12. Halvstegsmekanismen”) 


13. 


14 


15. 


Maskinen är utrustad med mekanism för halvstegförflyttning av 
valsen, vilket är särskilt fördelaktigt vid inskrivning av en överhop- 
pad bokstav eller för övrig rättning 


Inskrivning av överhoppad bokstav sker enligt följande schema: 
a. Sudda ut hela ordet 


b. För tillbaka vagnen till den sista bokstaven i det föregående, rätt 
skrivna ordet 


c. Tryck ner mellanslagstangenten (19) en gång — » 

d. Tryck ner mellanslagstangenten igen och håll den kvar i ned- 
tryckt läge under skrivning av den första bokstaven i ordet 
Släpp därefter åter upp mellanslagstangenten 

e. Upprepa punkt d, ända tills ordet är rätt inskrivet 
Exempel: (fel) det är ra (rätt) det är bra. 


Vagnlås 


Då maskinen skall förvaras eller transporteras i bärväskan, inställes 
vagnen i mittläge och låses där genom framföring av vagnlåsnings- 
spaken (13) 


Införing av maskinen i bärväskan 


Efter låsning av vagnen enligt ovan skall radmataren (1) fällas ner, 
liksom pappersstödet (7), varefter maskinen införes i väskan 


Byte av färgband 

a. Tag av locket (25) genom att trycka upp det med en tumme i 
vardera underkanten 

b. Linda upp det utslitna färgbandet på höger eller vänster spole 
genom att vrida spolen runt för hand. Lösgör och avlägsna den 
tomma spolen, lösgör bandänden från denna och drag bandet 
genom färgbandledaren (9) 


) gäller endast modell ”1.000” 


16. 


c. Tryck ner typskiftarlåset och lösgör färgbandet från färgband- 
gaffeln. Tag bort spolen med det upplindade, gamla färgbandet. 
Ställ in färgbandinställaren på rött och tryck ner två tangenter, 
vilka som helst, så att färgbandgaffeln står kvar i överläge. 

d. Sätt spolen med det nya färgbandet på höger spolhållare och se 
till att bandet lindas upp från spolens frånsida och att bandets 
röda del ligger nedåt. 

. Haka fast bandänden på den tomma spolen och linda upp några 
varv, så att bandet inte kan glida av från spolen. Sätt spolen på 
den vänstra spolhållaren. 

f. Fatta bandet med båda händerna och håll det bakom färgband- 
gaffeln. För därefter ned bandets underkant i gaffelns högra 
slits och för sedan upp det i slitsens övre del. Gör likadant på 
vänster sida. 

g. För in bandet i vänster och höger färgbandsledare. 

h. Spola in slackänden genom att vrida endera av spolarna runt för 
hand, lösgör typskiftarlåset och återför de två typarmarna i nor- 
malläge. Äterför också färgbandinställaren till svart och sätt till- 
baka locket. 

i. Vid återföring av locket, se noga till att dess fästpinnar kommer 
rätt i maskinstativets gummibussningar — eljest kan bussning- 
arna taga skada. 


Ö 


Rengöring och smörjning 

Maskinen bör hållas så ren som möjligt, så att skriften blir tydlig 
och mekanismen löper jämnt. Vid réngöring lyftes locket av och 
typerna borstas med typborste eller rensas, om så erfordras, med 
vässad tändsticka eller tandpetare. Nålar eller andra metallföremål 
får icke användas. Vid rengöring av typerna bör tangentbordet (24) 
skyddas med ett pappersark. Det är också lämpligt att lägga in ett 
pappersark under typvaggan för att förhindra nedsmutsning av 
mekanismen. 

För rengöring av valsen används en med sprit fuktad tyglapp. Ben- 
sin eller liknande får icke användas, eftersom denna angriper ma- 
terialet i valsen. 

Övriga utsatta delar, som t. ex. vagnlinjalerna, avtorkas med en 
trasa som fuktats med symaskinsolja eller liknande kvalitetsolja. 
Före smörjning med olja måste detaljerna vara fria från smuts och 
damm. Endast de rörliga detaljerna och glidytorna behöver smör- 
jas med olja. Gummidetaljer får icke komma i kontakt med olja. 
Typvagga och radväxelmekanism behöver icke smörjas. Alltför 
mycket olja på detaljer som skall smörjas är olämpligt. Overskotts- 
olja avtorkas med en mjuk trasa. 


